
Serie 90 Termostato Digital Universal 
Tecnología Touchscreen

Características
●  Selección de simple etapa, multi-etapa y bomba de calor
●  Alimentación por cable o por batería
●  Pantalla de 12 pulg2 con luz de respaldo de 10 seg.
●  Compatible con sensor de temperatura exterior
●  Control de humedad
●  Opción automática de horario de verano
●  Vida útil de Pila Alcalina de 3 años

Especificaciones
●  Rango de ajuste de temp.: ......... 7 a 37°C (45 a 99°F)
●  Diferencial Calefacción ............... 0.33°C (0.6°F)
●  Diferencial Enfriamiento ............. 0.67°C (1.2°F)
●  Rango operación temp. amb. ..... 0 a 41°C (32 a 105°F)
●  Rango operación de hum. .......... 90% HR sin condensación
●  Alimentación con batería ............ mV a 30 VAC, NEC Class II, 50/60 Hz o DC
●  Alimentación con cable ............... 20 a 30 VAC
●  Carga por terminal ...................... 1.5 A

2.5 A máx. combinada por terminal
●  Dimensiones (cm) ...................... 11.7 alto x 15.0 largo x 3.1 fondo
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6793-1F95-1277 1/1 2/2 3/2 7, 5+1+1, Ø 4, 2, Ø SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

6852-1F97-1277 1/1 1/1 7, 5+1+1, Ø 4, 2, Ø SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Tabla de Especificaciones

Blue Serie 90  - Termostato Digital para Aire Acondicionado


